
KONVEYÖRLÜ PİZZA FIRINLARI



STANDART ÖZELLİKLER
 

• Sıcaklık 150-300 derece arası ayarlanabilir. 
• Bant ve pişirme hızı ayarlanabilir. 
• Pişirme süresi 1-30 dakika arası değiştirilebilir. 
• 3 fırına kadar üst üste istiflenebilir. 
• Pişirme yuvası galvanize çelikten yapılmıştır. 
• Hem elektrik hem de gaz versiyonları mevcuttur. 
• 4 tarafı da izolasyonludur. 
• Bant tahrik sistemi mikro-işlemci ile çalışmaktadır. 
• Ayaklı olarak satılır, dayanıklıdır ve tekerlekleri vardır. 
• 65 dba altı bir ses seviyesinde sessiz bir şekilde çalışır. 

KULLANICI İÇİN AVANTAJLAR

• İş yoğunluğu yüksek olan endüstriyel mutfaklar için seri üretim 
imkanı tanır.

• Fırının ısınma süresi standart fırınlardan daha hızlıdır. 
• Kısa pişirme süresi sağlar. 
• Ürünün her noktasını eşit bir biçimde pişirir. 
• Pahalı havalandırma sistemleri gerektirmez. 
• Sökülebilen bant ve diğer parçaları sayesinde kolay temizlenir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL  PO/K-50 (ELEKTRİK) PO/K-65 (ELEKTRİK)

KONVEYÖR BANT GENİŞLİĞİ 455 mm 610 mm

PİŞİRME ODASI UZUNLUĞU 710 mm 912 mm

PİŞİRME ODASI ÖLÇÜLERİ L 710 mm X W 486 mm x H 72mm L 912 mm x W 655 mm x H 87 mm

KONVEYÖR PİŞİRME ALANI 0,34 m² 0,56 m²

TEK FIRIN İÇİN BOYUTLAR
GENİŞLİK: 1043 mm
YÜKSEKLİK: 450 mm
UZUNLUK: 1710 mm

GENİŞLİK: 1218 mm
YÜKSEKLİK 570 mm

TOPLAM UZUNLUK: 1957 mm

ÇİFT FIRIN BOYUTLARI L 1710 x W 1043 x H 1165,5 L 1957 x W 1218 x H 1405,5

ÜÇLÜ FIRIN BOYUTLARI L 1710 x W 1043 x H 1615,5 L 1026 mm x W 921 mm x H 559 mm 

AĞIRLIK 134 kg 212 kg

TEK FIRIN SEVKİYAT AĞIRLIĞI    
(ÜRÜN + STAND + PAKETLEME)   195,3 kg 291 kg

SEVKİYAT ÖLÇÜLERİ L 1530 mm x W 1165 mm x H 675 mm L 1710 mm x W 1270 mm x H 800 mm

TOPLAM GÜÇ 4-5 kW 8-10 kW

TERMOSTAT ARALIĞI 90 °C – 300 °C 90 °C – 300 °C

KONVEYÖR TAHRİK SİSTEMİ 208 - 300 Volt Microprocessor 208 - 300 Volt Microprocessor

PİŞİRME SÜRESİ 1 dk – 30 dk ayarlanabilir 1 dk – 30 dk ayarlanabilir

Izolasyon 4 Taraflı 4 Taraflı 

Isı kaynağı Isı Kaynağı Isı Kaynağı

Fırın Gövdesi Galvaniz Galvaniz

Çelik AISI 430 AISI 430

SES SEVİYESİ < 65 dba < 70 dba

KAYNAK Electricity Electricity

GERİLİM 380V – 50/60Hz 380V – 50/60Hz
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